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LOTTO 2  FRIGO VACCINI  

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA  

• Capacità interna, indicativamente compresa almeno 40 litri;  

• Idoneo a contenere vaccini;  

• Configurazione verticale e dimensioni compatte;  

• Dotato di anta con sistema di guarnizione a tenuta;  

• Chiusura a chiave;  

• Refrigerazione uniforme su tutto il vano interno;  

• Temperatura di esercizio nel range indicativamente compreso tra +2 °C e +8 °C;  

• Presenza di sistema di registrazione continua della temperatura, operante anche in assenza di 

alimentazione elettrica;   

• Presenza di sistema di allarme dotato di batteria per il funzionamento anche in assenza di 

alimentazione elettrica da rete almeno per: o Temperatura; o Assenza di alimentazione elettrica; o 

Porta aperta;  

• Presenza di illuminazione interna;  

• Dotato di ripiani separabili, scorrevoli ed estraibili;  

• Utilizzo di refrigerante ecocompatibile;  

• L’apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e 

corretto utilizzo;  

• L’apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi delle Direttive  

Comunitarie competenti, con indicato l’eventuale numero dell’organismo notificato che l’ha 

rilasciata.  

 


