
 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 
Via del Terminillo, 42  –  02100  RIETI -  Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

www.asl.rieti.it - C.F. e  P.I. 00821180577 

 
 

ELENCO PREZZI UNITARI 
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DI MANUFATTI REALIZZATI CON UTILIZZO DI MATERIALI 

CONTENENTI AMIANTO E DI OPERE COMPLEMENTARI, PRESSO IL 

POLIAMBULATORIO DI RIETI E IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIETI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    Il Responsabile per la Gestione del Rischio Amianto  

                           Dott. Gabriele Fabri 

 
 
 
 
                                                                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                                  Ing. Antonino Germolè 
           
 
 
 
 
 
 
 



 

 

N.P. 01 
REDAZIONE PIANO DI LAVORO 

Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per 
territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati: 

- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), 
regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. Modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OGI 12 e certificazione 
di Qualità ISO9001/2000. 

- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto; 
- Planimetrie, corografia, fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate geografiche; 

- Nominativo del Committente, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza; 
- Data di inizio e la loro durata presumibile; 

- Schema dell'impianto di cantiere con ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti; 
- Le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; 
- Le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare; 

- Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento. 

Redazione Piano di Lavoro per bonifica Amianto 
(Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. II Semestre 2022 – Codice R.10.10.50.a) 
 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Cad. €. 306,60 

 

N.P. 02 
REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 
Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli 

In polietilene ad alta densità sigillati con Idoneo nastro adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta, realizzazione, ove occorra di telai/strutture di sostegno 

In legno o carpenteria metallica, affissione di cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 

l'incolumità degli addetti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:  

Confinamento statico degli ambienti di lavoro 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. II Semestre 2022 – Codice R.10.10.10.a) 
 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Mq. €. 26,06 

 

N.P. 03 
VERIFICA CONFINAMENTO E MESSA IN DEPRESSIONE AMBIENTE CONFINATO DI LAVORO (CONFINAMENTO DINAMICO) 
Verifica confinamento e messa In depressione ambiente confinato di lavoro (confinamento dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri: 
Prova della tenuta con fumogeni: ad estrattori spenti l'area di lavoro sarà saturata con un fumogeno e si osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali 
fuoriuscite di fumo, da tutti i lati. Tutte te eventuali falle saranno sigillate dall'interno. 
Collaudo della depressione: sarà acceso l'estrattore d'aria e si osserveranno i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiarsi leggermente, 
formando un ventre rivolto verso l'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria sarà verificata utilizzando fialette fumogene. Il test sarà effettuato, in particolare, 
all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'Immissione passiva di aria e nel locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e 
durante l'apertura delle porte. Si dovrà osservare che il fumo sia sempre richiamato verso linterno dell'area di lavoro. La misura della depressione sarà effettuata 
con un manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro. Messa in depressione ambiente 
confinato di lavoro mediante sistema d'estrazione d'aria realizzato in modo da creare un gradiente di depressione tale che, attraverso l percorsi d'accesso al cantiere 
e un punto d'immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. 
Nello stesso tempo il sistema garantirà II rinnovamento dell'aria e ridurrà l'eventuale concentrazione di fibre d'amianto all'Interno dell'area di lavoro. Detto sistema 
dovrà essere garantito mediante installazione di estrattore d'aria da posizionare in adiacenza all'ambiente confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in 
uscita con alta efficienza 99,97 DOP e funzionante Ininterrottamente 24 ore su 24 per tutta la durata delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro 
dovranno essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base al volume del locate confinato di bonifica, dovrà essere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata 
portata.  
Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – – agg. II Semestre 2022 – Codice R.10.10.20. a) 
 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Cad. €. 1.590,49 

 

N.P. 04a 
 
Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto 

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento- amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di 

materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione 

ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate 

dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; 

trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, 

imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le 

superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni 

agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

fino alla lunghezza di 5 m 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. II Semestre 2022 – Codice R.10.20.20.a 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 27,070 % 
 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Al ml. €. 143,34 



 

N.P. 04b 
Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto 

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento- amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di 
materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione 
ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai 
lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti 
competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

 maggiorazione per sezioni oltre  0,15 mq e fino a 0,30 mq 

 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. II Semestre 2022 – Codice R.10.20.20.f) 
 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       % 30,00 

 

N.P. 05 
 

RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA CALDAIE/CENTRALI TERMICHE (BRUCIATORE, PORTELLONI ETC.) 

Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da caldaie/centrali termiche (bruciatore, portelloni etc.), nel pieno rispetto delle normative di legge in 

vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e 

compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; 

delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione 

dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; 

rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o  sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; 

pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei 

registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

Rimozione- bonifica di guarnizioni da Caldaie/Centrali termiche contenenti amianto 

(Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo –  agg. II Semestre 2022 – Codice R.10.20.60.a) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 14,870 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Cad. €. 808,67 

 

N.P. 06 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA FLANGE 

Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da flange, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali 
contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo 
di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e 
apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento 
preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e 
sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e 
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti 
competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

Rimozione-bonifica di guarnizioni da flange contenenti amianto 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. II Semestre 2022 – Codice R.10.20.70.a) 

 
                                                                                                                                     % incidenza manodopera 16,840 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       A corpo €. 190,65 

 

N.P. 07.a 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

per superfici da 6 a 10 m2 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.b) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 13,76 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       A corpo € 3.321,49 

 

 

 



 

 

N.P. 07.b 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

per superfici da 11 a 20 m2 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.d) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 13,27 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       A corpo €. 3.742,85 

 

N.P. 07.c 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

per superfici da 21 a 30 m2 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.d) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 19,98 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       A corpo € 4.025,24 

 

N.P. 07.d 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

per superfici da 31 a 50 m2 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.e) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 16,48 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       A corpo €.5.553,43 

 

N.P. 07.e 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

per superfici da 51 a 100 m2 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.f) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 16,48 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       A corpo €.7.0471,83 

 

 



 

N.P. 07.f 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

per superfici da 101 a 200 m2 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.g) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 13,26 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       A corpo €. 7.874,28 

 

N.P. 07.g 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

per superfici da 201 a 300 m2 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.h) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 9,24 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Al mq. €. 39,14 

 

N.P. 07.h 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

per superfici da 301 a 500 m2 
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.i) 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 10,21 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Al mq. €. 35,41 

 

N.P. 07.i 
 
RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 

ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di 

decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione 

di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei 

manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei 

vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta 

di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: 

Maggiorazione per presenza di amianto anche nel collante di fissaggio sottostante  
 (Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.20.80.m) 
 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       % 30,00 

 

 

 



 

 

N.P. 08 
RIPRESA SALTUARIA DI SOTTOFONDI PER PAVIMENTI 
Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto 
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la 
stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; 
il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie:  
con rappezzi fino al 5% della superficie 
Tariffa dei Prezzi –Regione Lazio Agg. Edizione Luglio 2022 – Codice G1.05.1.a 
 

                                                                                                                                     % incidenza manodopera 26,24 % 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Al mq. €. 2,50 

 

N.P. 09 
LISCIATURA AUTOLIVELLANTE 
Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola 
americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte 
Tariffa dei Prezzi –Regione Lazio Agg. Edizione Luglio 2022 – Codice A7.03.10 
 

                                                                                                                                      

Totale Prezzo (Euro)                                                                                       Al mq.  € 15,57 

 

N.P. 10 
PAVIMENTAZIONE DI CLORURO DI POLIVINILE 
Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m², composto di 3 strati indelaminabili senza 
rapporto né direzione. Lo strato di usura, dovrà avere uno spessore non inferiore a 0,7 mm (EN429), ricoperto da un finish poliuretanico; lo strato intermedio 
pari in fibra di vetro impregnata di cloruro di vinile omogeneo e compatto. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare: reazione al fuoco 
di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione elettrica 10 (elevato a 10) ohm c.a.; miglioramento acustico è di circa 
6 dB (ISO 140/ISO 717); resistenza all’usura classe 34 (p2 EN 660); coefficiente di conduzione termica 0,19 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0116 
m² K/W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente 
liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti 
dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita:  
in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/m² circa 
Tariffa dei Prezzi –Regione Lazio Agg. Edizione Luglio 2022 - Codice A14.01.031.a 
 

 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                        Al mq.  € 69,25 

 

N.P. 11 
PAVIMENTAZIONE DI CLORURO DI POLIVINILE 

Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m², composto di 3 strati indelaminabili senza 
rapporto né direzione. Lo strato di usura, dovrà avere uno spessore non inferiore a 0,7 mm (EN429), ricoperto da un finish poliuretanico; lo strato intermedio 
pari in fibra di vetro impregnata di cloruro di vinile omogeneo e compatto. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare: reazione al fuoco 
di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione elettrica 10 (elevato a 10) ohm c.a.; miglioramento acustico è di circa 
6 dB (ISO 140/ISO 717); resistenza all’usura classe 34 (p2 EN 660); coefficiente di conduzione termica 0,19 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0116 
m² K/W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente 
liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti 
dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita:  
Sguscia perimetrale preformata del medesimo colore, saldatura orizzontale. 
Tariffa dei Prezzi –Regione Lazio Agg. Edizione Luglio 2022 Codice A14.01.31.a 
 

 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                        Al ml. € 17,82 

 

N.P. 12 
ZOCCOLINO BATTISCOPA IN PVC 

Zoccolino battiscopa in PVC posto in opera con idoneo collante. 
Tariffa dei Prezzi –Regione Lazio Agg. Edizione Luglio 2022 Codice A14.02.015 
 

 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                        Al ml.  € 6,35 

 

 

 

 



 

N.P. 13 
MONITORAGGI AMBIENTALI 

Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura in microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da Laboratorio Chimico 
autorizzato, atti a verificare la concentrazione di fibre d’amianto all’interno dell’ambiente confinato di lavoro al termine delle operazioni di bonifica al fine del 
rilascio della certificazione di restituibiltà degli ambienti bonificati da parte della A.S.L..  
Per il numero di campionamenti da effettuare, si dovrà fare riferimento a quanto previsto da Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 (almeno 
tre campionamenti per superfici fino a mq 200, un ulteriore campionamento ogni 200 m2 in più), salvo diversa richiesta da parte della A.S.L. competente per 
territorio. 
Detti campionamenti ed analisi dovranno essere eseguiti prima della rimozione dei confinamenti, dell’unità di decontaminazione e quant’altro predisposto 
nell’ambito dell’ambiente confinato di bonifica. 
R.10.10.60.a monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati 
(Prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo – agg. . II Semestre 2022 – Codice R.10.10.60.a)  
 

 

Totale Prezzo (Euro)                                                                                        Cad. €. 751,30 
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